3-Jaw-Angular Gripper
Pince angulaire a 3 doigts

Technical data / Caractéristiques techniques

Model / Modéle
Part-No. / Numéro darticle

Total Gripping Force at p= 6 bar and distance from axis / Force de serrage totale a p = 6 bar et distance de 'axe*

Recommended Part Weight / Poids de piéce recommandé
Opening Angle (total) / Angle d'ouverture (total)

Weight / Poids
Cylinder Bore / Diamétre du cylindre
Displacement / Volume du cylindre

Air Consumption each Cycle open/close / Consommation d‘air par cycle ouverture/fermeture**

Actuation time opening at p = 6 bar / Temps d'ouverture a p = 6 bar
Actuation time closing at p = 6 bar/ Temps de fermeture a p = 6 bar

Repeatability / Répétabilité

Maximum Finger Length / Longueur de doigts maximale***

*Total force value on gripper jaws / Somme des différentes forces générées au niveau des doigts

**Calculated with compressed air at 6 bar / Avec air comprimé a 6 bar

***Please note our Finger-Length-Chart / Veuillez tenir compte des diagrammes de longueurs de doigts

Accessories / Accessoires

Sensor Mounting Kit WGC-80 / Contréle de course WGC-80

Sensor Si-8-PNP / Capteur Si-8-PNP a la fermeture

Quick Disconnect Cable M8x1, 90°, 5m / Connecteur M8x1, 90°, 5m
Fail Safe Valve DSV-2 / Clapet anti-retour DSV-2

Part-No. / N°article

16010033
11800011
11700016
11020001

WGC-80
15000046
1600 N at 50 mm / 1600 N a 50 mm
3kg

30°

0,7 kg

60 mm
18cm’
0,251

02s

02s

+/- 0,05 mm
80 mm

WGC-80

WGC-80



